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DP25

Moderna fönster har en design som inte 
alltid passar den klassiska persiennen. 
Vår designmodell DP25 med sin special-
utformade överlist går däremot utmärkt 
att  montera  i nästan alla dagens fönster, 
även de öppningsbara. 

Snygga magneter som ingår som  standard 
håller persiennen på plats i nederkant 
när fönstret är i vädringsläge. DP25 
har  osynliga beslag tack vare lackerade 
täckbrickor som matchar överlisten och 

 magneterna har dolda skruvhål vilket gör 
modellen stilren och elegant.

DP25 manövreras med vridstång 
och du väljer själv om du vill ha 
 reglaget på  höger eller vänster sida. Vi 
 erbjuder åtta olika  standardfärger för 
 lamellerna. Utöver dessa finns  flera 
 tilläggsfärger för dig som vill ha det 
 lilla extra. Självklart är  persiennen 
 måttanpassad med hög kvalitet och har   
5 års garanti. 

Egenskaper
HÖGKVALITATIV OCH MÅTTANPASSAD

PASSAR ÄVEN ÖPPNINGSBARA FÖNSTER

SPECIALUTFORMAD ÖVERLIST 5 ÅRS GARANTI

HÅLLS PÅ PLATS MED MAGNETER I NEDERKANT



DP25
TEKN ISK  SPEC I F IK AT ION

MANÖVRER ING : Vridstång

MAXBREDD: 290 cm

MEDFÖL JANDE INFÄSTN ING : Beslag för fönsterkarm (se nedersta bilden)

HÖ JD : 10-360 cm

T I LLVAL : Tilläggsfärg

Perforerad lamell

Distans för magnetställ

L AMELLFÄRGER : Blankvit

Vit

Silver

Antikvit

Svart

Brun

Beige

Svart/vit

DP25 Persienn

Installation
•  Monteras  med bes lag  för  fönsterkarm

Styrning
•  Manövreras  med vr ids tång

Hårdvara
•  Lame l l e r  f rån  t re  o l i ka  pr i sgrupper  kan  vä l j as
•  P l as tdeta l j e r  f i nns  i  v i t  fä rg
•  Kassett  och  under l i s t  e rb juds  i  v i t  fä rg ; 
 under l i s ten  går  även  att  få  i  fä rgerna  brun ,  svar t 
och  grå

Mjukvara
•  L inor  och  s tegband kan  vä l j as  i  fä rgerna  v i t t , 
grått ,  b runt  och  svar t

Tekniska detaljer
•  Du vä l j e r  s j ä lv  v id  bestä l l n ing  om reg laget  ska 
p laceras  på  höger  e l l e r  vänster  s ida
•  Passar  även  på  dörrar  med ruta  i
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