
Fönstermarkis

DA32

DA32 är en klassisk svensk fönster markis 
utrustad med en skyddande  kassett.  Enkel 
och avskalad i sin  design och  dessutom 
kompakt och  lättplacerad. Passar de 
 flesta fönster!

Den nätta kassetten skyddar väven och 
den justerbara fjädringen i fallarmarna 
ger  optimal dukspänning, vilket medför  
en mycket  stabil  markis. Arm fästen och 
 leder är tillverkade i  lättskött sträng
pressad  aluminium och press gjuten 
zink. Finns i  silvermetallic, vit, svart 
 eller  pulverlack med möjlighet till färg

anpassning.  Manövreras enkelt med drag
band ( grundutförande), eller med motor.

DA32 monteras på vägg med medföljande 
 konsol. Nischkonsol finns som tillval.

Till DA32 finns det ett stort utbud av 
både  markisväv och screenväv.  Beroende 
på vävvalet kan  markisen mota bort 
upp till 90% av den  instrålande värmen 
vilket kan hjälpa till att sänka energi 
kostnader radikalt.

Egenskaper
LÄTTPLACERAD ALLSIDIG MARKIS

MANÖVRERAS ENKELT MED DRAGBAND VÄLJ MELLAN MARKIS OCH SCREENVÄV

KASSETT SOM SKYDDAR VVÄVEN LÄTTSKÖTT ALUMINIUM

DA32 här illustrerad med tillvalet designfront utan kappa. 
Grundutförandet är standardfront med kappa.



DA32
TEKN ISK  SPEC I F IK AT ION

MANÖVRER ING : Dragband (grundutförande)

Kabelmotor, radiomotor eller iO  välj till önskad styrning; 

sol och vindsensor, fjärrkontroll eller väggbrytare

MAXBREDD: 320 cm

MEDFÖL JANDE INFÄSTN ING : Konsol för vägg

UTFALL  ARM: 50, 60, 70, 80, 90, 100 cm

V INDKL ASS 3

VÄV: MARKISVÄV: 100% akrylfiber och teflonimpregnerad mot 

smuts och vatten. Stort utbud av kulörer och mönster.

SCREENVÄV: Soltis 86, Soltis 96 och Soltis 92. Stort utbud av 

standardkulörer.

T I L LVAL : Designfront utan kappa

Vinkelbeslag för arm

Bandsamlare, vit

Invändig bandstyrning

Nischkonsoler

DA32 Fönstermarkis

Installation
•  Monteras  med konso le r  på  väg g  

Manuell styrning
•  Manövreras  enke l t  med dragband e l l e r  motor 

Hårdvara
•  Pro f i l e r  e rb juds  i  s i lve rmeta l l i c ,  v i t ,  svar t  e l l e r 
mö j l i ghet  t i l l  fä rganpassn ing  mot  t i l l äg g
•  J us terbar  f j ädr ing  i  fa l l a rmarna  för  opt ima l  duk
spänn ing  och  s tab i l i tet
•  Kompakt  kassett  skyddar  väven

Mjukvara
•  Mark i sväv  av  100% akry l f i ber  och  är  te f lon
impregnerad  mot  smuts  och  vatten
•  Screenväv  ger  e f fekt i v  värmeb locker ing  och 
 samt id i g t  god  genoms ik t

Tekniska detaljer
•  Vä l j  me l l an  s tandard  f rontpro f i l  med kappa  e l l e r 
en  snyg gt  des i gnad  f rontpro f i l  u tan  kappa .

Väggmontering DA32 (mm).
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