
Lamellgardin

89MM

Lamellgardiner är ett effektivt sätt att 
växla mellan öppet för utsikt eller stängt 
för  insynsskydd och utestängande av 
 påträngande solstrålar.  Lamellgardin 
med 89 mm breda lameller är den 
 vanligaste lamellgardinen idag då det ger 
en bra proportion mellan glaspartiet och 
 lamellbredden som passar i de flesta 
 standardiserade fönsterpartier. 

Lamellgardiner som är 89 mm breda 
är till  exempel vanligt förekommande i 
vardagsrums fönster eller på kontor som 
har  glasväggar. Är det ett större glas
parti som ska täckas kan det dock vara 

idé att titta på den bredare lamellbredden  
127 mm.  Smalare  lamell ger  bredare 
lamell paketet när alla  lamellerna är från
dragna, så är  liten  paketbredd  önskvärt 
måste den bredare  lamellen väljas 
 eftersom det går åt färre  lameller för att 
täcka en given yta. 

Matcha med vägg och tak och välj mellan 
en skena som är vit eller grålackerad, 
och som enkelt monteras i tak eller i vägg. 
 Lamellerna glider lätt i skenan och vink
las enkelt upp till 180° med reglagelinan. 
Vi erbjuder ett brett sortiment av olika 
lamellvävar i  spännande kulörer, mönster 

och funktion som ger  valmöjligheter för 
både hem och kontor. I vår lamellvävs
kollektion Sheer finns ett brett  utbud av 
olika vävar att välja mellan. 

Lamellgardin 89 mm erbjuds  också 
till snedskurna fönster, till exempel 
 fönstren på en gavel. Trots att gardinen 
är ”sned”, har man full möjlighet både 
att  vinkla  lamellerna och att dra undan 
dem helt. Lamellerna  kommer då alltid att 
 manövreras mot den högsta punkten, där 
lamellerna är som längst.

Egenskaper
PASSAR DE FLESTA STANDARDISERADE FÖNSTERPARTIER

LAMELLERNA VINKLAS ENKELT UPP TILL 180°

MATCHA MED VÄGG OCH TAK

ERBJUDS ÄVEN TILL SNEDSKURNA FÖNSTER



L89
TEKN ISK  SPEC I F IK AT ION

MANÖVRER ING : Reglagelina

MAXBREDD: 695 cm

MEDFÖL JANDE INFÄSTN ING : Beslag för horisontell eller vertikal yta

HÖ JD : Upp till 400 cm

VÄV: Sheerkollektionen

T I LLVAL : Extra lamell i valfri färg

Fjärrkontroll 5kanal

Domotica kontrollbox

Väggkonsol

Bottenvikt

Avståndskedja

Snedskärning

FÄRGER HÅRDVARA : Vit

Grå

L89 Lamellgardin

Installation
•  Monteras  med bes lag  på  hos i ronte l l  e l l e r  ver t i ka l 
y ta

Styrning
•  Manövreras  med h jä lp  av  reg lage l i na

Hårdvara
•  Lame l l e r  f rån  f y ra  o l i ka  pr i sgrupper  kan  vä l j as
•  P l as tdeta l j e r  f i nns  i  v i t  fä rg
•  Kassett  och  under l i s t  e rb juds  i  v i t  fä rg ;  under
l i s ten  går  även  att  få  i  fä rgerna  brun ,  svar t  och 
grå

Mjukvara
•  L inor  och  s tegband kan  vä l j as  i  fä rgerna  v i t t , 
grått ,  b runt  och  svar t

Tekniska detaljer
•  Du vä l j e r  s j ä lv  v id  bestä l l n ing  om reg laget  ska 
p laceras  på  höger  e l l e r  vänster  s ida
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